
AA
E 

M
IS

O
 F

P 
 

N
on

 c
on

tr
ac

tu
al

 p
ic

tu
re

/ 
Ph

ot
og

ra
ph

ie
 n

on
 c

on
tra

ct
ue

lle

PRODUCT SHEET · FICHE PRODUIT

MISO

MISO 36 / MISO 44



PARIS : contact@atelieralainellouz.com, +33 (0)1 73 95 03 20

Type
Type

Wall light
Applique

Environment
Environnement

Indoor
Intérieur

Material
Matériaux

Alabaster and polished gold 
Albâtre et laiton poli

Socket
Douille G9

Recommended bulb
Ampoule recommandée

LED module GX53 - 6.1W - 2700K - Dimmable 
Module LED GX53 - 6.1W - 2700K - Variable

Voltage
Voltage

230 V (UE)

Luminous flux
Flux lumineux

Source : 300 lm
The alabaster diffuses between 40 and 60% of the light source lumens
L’albâtre diffuse entre 40 et 60% des lumens de la source lumineuse

Weigt
Poids

MISO 36 : Approx. 7 lb / Env. 3,2 kg 
MISO 44 : Approx. 8,8 lb / Env. 4 kg 

MISO 44MISO 36

MISOTECHNICAL INFORMATIONS · INFORMATIONS TECHNIQUES 

References        MISO 36 : COL-0136
Références         MISO 44 : COL-0138
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P.120 mm
D.4,7’’

Ø360 mm
Ø14,2’’

Front view
Vue de face

Side view
Vue de côté

P.140 mm
D.5,5’’

Ø440 mm
Ø17,3’’

Front view
Vue de face

Side view
Vue de côté

Warranty           2 years warranty. General terms and conditions of sale.
Garantie               2 ans de garantie. Voir conditions générales de vente.  

MISO©

DESIGN BY ATELIER ALAIN ELLOUZ
MADE IN FRANCE

WALL MOUNTING FINISH
FINITION FIXATION MURALE

ref : dcl-010

Golden polish
Poli doré

METAL PLATING FINISH / LAITONNAGE


