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PRODUCT SHEET · FICHE PRODUIT

GALET S



PARIS : contact@atelieralainellouz.com, +33 (0)1 73 95 03 20 - LONDON : contactuk@atelieralainellouz.com

TECHNICAL INFORMATION · INFORMATIONS TECHNIQUES

2 years warranty. General terms and conditions of sales / Garantie 2 ans. Voir conditions générales de vente.

Type Pendant light
Suspension

Environment
Environnement

Indoor
Intérieur

Suspension system
Système de suspension

Stainless steel wire rope + transparent electrical cable  - Length to adjust on site  (max. 59’’)
Additional length to order (Price upon request)
Filin + Câble transparent - Longueur  ajustable sur place (max. 1500 mm)
Longueur additionnelle sur demande (Prix sur demande)

Material
Matériaux

Alabaster

Albâtre

Socket
Douille

G9

Recommended bulb
Ampoule recommandée

LED bulb G9 - 2700K - 300 lm - 3W - Dimmable
Ampoule LED G9 - 2700K - 300 lm - 3W - Variable

Voltage 230 V (UE)

Reference COL-0093

Dimensions :

Weight/Poids:                               4 Kg  to  8 Kg/  4 Kg  à  8 Kg

Ø7,9’’ to Ø9,8’’
Ø200 mm à Ø250 mm

Sculpture hand-crafted : sizes and shapes can vary.
Sculpture réalisée à la main : la taille et la forme peuvent varier.

Included in the price of the luminaire · Inclus dans le prix du luminaire

FIXING SYSTEM
SYSTÈME DE FIXATION

CANOPY 100
PAVILLON 100

Ø 3,9 x h.1,4’’ 
Ø100 x h.35 mm

GALET S

Mat white
Blanc mat

ref : dcl-012 ref : dcl-022

Mat black
Noir mat

STANDARD FINISHES
FINITIONS STANDARDS

Paint finish
Finitions peinture

Metal plating finish
Laitonnage

ref : dcl-005

Antique brass 
Bronze médaille

ref : dcl-009

Satin brass
Laiton satiné

OPTIONAL FINISHES
FINITIONS OPTIONELLES

Steel finish
Finition métal

Polished stainless steel
Inox poli

ref : dcl-003


