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PRODUCT SHEET · FICHE PRODUIT

SUMATRA AF



PARIS : contact@atelieralainellouz.com, +33 (0)1 73 95 03 20 - LONDON : contactuk@atelieralainellouz.com

SUMATRA AFTECHNICAL INFORMATION · INFORMATIONS TECHNIQUES 

Type Wall lamp
Applique

Environment
Environnement

Indoor
Intérieur

Material
Matériaux

Alabaster and brass
Albâtre et laiton

Lighting system
Système d’éclairage

LED Strip 9,6 W/m - Dimmable intensity and color (2700K to 6000K) - Remoted transfomer
Bande LED  9,6 W/m - Variable en intensité et en température  de couleur (2700K à 6000K) - Transformateur déporté

Voltage 24 V : transformer provided / transformateur fourni

Wattage SUMATRA AF50 : 10 W
SUMATRA AF80 : 16 W
SUMATRA AF120 : 23 W

Source lumens
Lumens de la source

SUMATRA AF50 : 720 lm
SUMATRA AF80 : 1260 lm
SUMATRA AF120 : 1800 lm
The alabaster diffuses between 40 and 60% of the light source lumens
L’albâtre diffuse entre 40 et 60% des lumens de la source lumineuse

Reference
SUMATRA AF50 SUMATRA AF80 SUMATRA AF120

Antique brass COL-0228 COL-0307 COL-0308

Chrome COL-0386 COL-0388 COL-0389

2 years warranty. General terms and conditions of sales / Garantie 2 ans. Voir conditions générales de vente.

WALL MOUNTING FINISHES
FINITIONS FIXATION MURALE

Included in the price of the luminaire
Inclus dans le prix du luminaire

ref : dcl-005

Antique brass 
Bronze médaille

ref : dcl-007

Chrome

Dimensions :

Weight / Poids :

SUMATRA AF50

Ø80 mm
Ø3,1’’

500 mm
19,7’’

4 Kg  

SUMATRA AF80

Ø80 mm
Ø3,2’’

800 mm
31,5’’

6 Kg  

SUMATRA AF120

Ø80 mm
Ø3,2’’

1200 mm
47,2’’

8 Kg  


